
 

Antalis do Brasil 

Rua: João Paulo Ablas, 777 

CEP 06711-250 

Tel/Fax: +  55  (11)  4617-8600 

 

a n ta l i s br a s i l . c o m. br  
SAC: 11-4617.8600 

 

 Tintas para impressão offset plana 
 

DINASET OVERNIGHT 
 

 
A tinta DINASET OVERNIGHT é destinada para uso em impressoras offset planas (sheetfed). 

Com alta concentração pigmentar e formulada à base de óleo mineral, estas tintas podem ser 

deixadas no tinteiro e na rolaria por um período de tempo maior que as tintas convencionais, ou 

seja, possui características stay-open.   

Indicada para todas as máquinas offset de alta e baixa velocidade, monocolores ou pluricolores, 

inclusive com aplicações de verniz à base de água on-line. 

 

 Excelente nitidez de impressão. 

 A tinta configurada para trabalhos 

econômicos. 

 Baixo Teor de Toxidade 

 Ideal para papéis offset e couché. 

 Apropriadapara papéis couché 

foscos e cartões. 

 Excelente balanço água/tinta. 

 
Versátil, as tintas DINASET OVERNIGHT atendem as normas relativas a metais pesados, 

embalagens de brinquedos e alimentos (sem contato) e RoHs, além da norma ISO 12647-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINASET OVERNIGHT 
A SÉRIE RESISTENTE AO ATRITO PARA UMA 

IMPRESSÃO PERFEITA 

  SL Et Sol Alc 

Dinaset Overnight Amarelo 4 + + + 

Dinaset Overnight Magenta 4 + + - 

Dinaset Overnight Cyan 8 + + + 

Dinaset Overnight Preto  8 - + + 

Ganho de Ponto 5 

Brilho 5 

Secagem Oxidativa 5 

Secagem por Absorção 6 

Resistência ao Atrito 5 

Rapidez de Manipulação Posterior 5 

Adaptável para Acabamento em verniz Água ou Offset + 

Adaptável para Acabamento em verni UV - OffLine + 

Adaptável para Acabamento em Laminação + 

Adaptável para Acabamento em Blister  - 

Propriedades 

1 = Pouco Evidente 

7 = Muito Evidente 

Propriedades de Solidez 

SL = Solidez à luz de acordo com DIN ISO 12040 

1= baixa   e   8 = alta 

Propriedades de solidez DIN ISO 2836 

Et = Etano Alc = Álcalis 

Sol = Mistura de 
solventes 

 

+ = sim - = não 
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As propriedades das tintas foram avaliadas em condições de impressão padronizadas. Em casos concretos e sob 
determinadas circunstâncias, é possível que haja variação na classificação de certas propriedades, a exemplo da 
impressão de densidade de cor muito elevada.  


