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 EPSON Standard Proofing Paper 205 

 

Tipo de Produto e descrição 

 

O papel Epson Standard Proffing Paper 205 é um papel semi-brilho ideal para impressões fotográficas e para 

provas digitais contratuais para industria gráfica. O tratamento de coating microporoso em sua superfície 

permite uma secagem rápida da tinta com resistência à água, reproduzindo uma vasta gama de cores e alta 

fidelidade. Destaca-se pelo nível de detalhes nas áreas de sobras e baixo ganho de ponto, reproduzindo 

imagens de alta qualidade em impressoras Canon, Epson e HP. 

 

Características técnicas: 

 
Característica  Especificações  

Tamanho  17” x 100’, 24” x 100’, 36” x 100’  

Peso  205 g/m²  

Espessura  8.0 mil  

Marca d’agua  Nenhuma  

Superfície  Semi-Fosco  

Uso Interior / Exterior  Uso interior apenas  

Tamanho do tubete interno  3”  

Laminação  Não recomendado  

País de origem  Alemanha  

Embalagem do produto  1 rolo em caixa de papelão com suportes de 3” 
para manter rolo suspenso  

 
 
Disponibilidade: 

 

0,431m X 31m (17 in x 100ft) 

0,609m X 31m (24 in x 100ft) 

0,914m X 31m (36 in x 100ft) 

 

 
Condições de Armazenamento 
 

Temperatura de 15°C a 25°C. 

Umidade Relativa de 40 a 60%. 

Deixar fechado quando não estiver em uso. 

Climatizar o material 24h antes do uso. 
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Compatibilidade: 

 

Não há restrições de impressoras de prova, mas para conseguir melhor desempenho do papel Epson 205, 

recomenda-se a linearização da impressora. 

 

Configurações da impressora 

 

Para configurações da impressora para o papel Epson 205, podem ser utilizados os perfis genéricos como 

um ponto de partida. Estas configurações genéricas oferecem bons resultados.  

Para melhores resultados usar perfis ICC que determinam a carga de tinta e ajustam o papel a máquina e as 

tintas utilizadas. 

 

 
 
 
  


