
REGENERADOR TERMAL  
DT  - 2R  

Regenerador para plancha Fuji CTP LH PJ  

Hoja Técnica

 
 

 
 
Descripción  
Este es un regenerador que se utiliza en la plancha Fuji CTP LH-PJ. 
 
 
Forma de Uso  
Se debe usar el regenerador DT-2R en la proporción de 1 parte de regenerador x 9 partes de 
agua. 
Condiciones de proceso 
Temperatura  : 30 grados C. 
Velocidad  : 12-14 seg. 
Conductividad : 43 + - 2 m/s 
 
 
Presentación  
Código 490489 ( Bidones 3.8 litros) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal.  Esta 

información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de  análisis 
específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y co ndiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. 
No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de ut ilizar los 
productos. Realizamos mejora continua dentr o de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el 
contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este produc to a las 
indicadas en esta ficha técnica.  
 
 
 

 Antalis  Ltda.- Santa Filomena 66, Recoleta, Santiago Chile.
 www.antalisgms.cl Tel: 27300000  Fax: 7371732   

 

 

http://www.antalisgms.cl/

