
Secante de Cobalto  Manganeso  
Aditiv o Tintas Offset  

Hoja Técnica  

Secante de Cobalto Manganeso 

 
Características 

� Aditivo para tintas offset  
� Color violáceo  

 
 
Aplicación 
Aplicación de 2 a 4 % en peso de la tinta  
Este compuesto químico acelera la reacción de oxidación  de la tinta, al actuar con el 
oxígeno forma una costra o tela en la superficie de esta luego de un tiempo expuesto  
Excesos agregados causan el mismo efecto de una falta del p roducto  
M antenerlo cerrado y en ambiente fresco  
 
 
 
 
Presentación 
Código 610300  (1 kilos)  
 
 

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal.  Esta 
información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de  análisis 
específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. 
No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de ut ilizar los 
productos. Realizamos mejora continua dentro de los prod uctos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el 
contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este produc to a las 
indicadas en esta ficha técnica.  
 

http://www.antalisgms.cl/

